
сканируйте для быстрого

 перехода на сайт       

astechno.ru

Паспорт является гарантийным талоном. 

Проверяйте правильность заполнения.

Технический паспорт изделия
Насосная группа быстрого монтажа

инженерная сантехника

AS-RPG01

AS-RPG02

модели:



1.1

1.2 

1.3 

 Насосные группы являются элементами гидромодуля быстрого монтажа 
полной
заводской готовности. Предназначены для обеспечения требуемого 
температурного и
гидравлического режимов в системах теплопотребления.


Насосная группа с прямым контуром (AS-RPG01) предназначена для

присоединения контура радиаторного отопления. Температура
поступающего 
теплоносителя в контуре равна температуре
теплоносителя в распределительном 
коллекторе.


Насосная группа с термостатическим смесительным клапаном (AS-RPG02)
 
предназначена для присоединения контура теплого
пола, бойлера с 
автоматической
регулировкой заданной температуры теплоносителя с помощью

термостатического смесительного клапана, установленного
в подающей линии. 
Диапазон автоматического настройки
температуры 20-50 °С.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

2. КОНСТРУКЦИЯ И материалы

Насосная группа поставляется без насоса. Возможно использование любого 
циркуляционного насоса соответствующей монтажной длиной и наружной резьбой 
под гайки для присоединения
насоса к деталям группы. Со стороны системы 
теплопотребления все насосные группы
снабжены запорными шаровыми кранами, 
совмещенными со стрелочными термометрами.
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AS-RPG01 AS-RPG02

6 Трёхходовой термостатический клапан Латунь CW617N

5 Отсечной шаровой кран Латунь CW617N

7 Уплотнители EPDM

4 Защитный кожух Пенополиуретан ЕРР

3 Вставка-удлинитель Сталь EN 10217

2 Шаровой кран со штуцерами Латунь CW617N

1 Термометр стрелочный -

Наименование Материал№

Внимание! Циркуляционный насос в комплект не входит. 

*Возможны технические изменения. Внешний вид может отличаться



*Возможны технические изменения. Внешний вид может отличаться

Внимание! Монтаж и установку данной системы рекомендуется осуществлять 
квалифицированным специалистом.

4.1

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

 Монтаж и демонтаж насосных групп следует проводить только на остывшем 
контуре, сбросив давление. Для удобства проверок и технического обслуживания 
необходимо обеспечить свободный доступ и хорошую видимость всех 
компонентов.


Шаровой кран с красной ручкой должен быть установлен на подающей линии 
(сторона насоса), а с синей — на возвратной.


Насосная группа не может выполнять функцию несущей конструкции для труб


и коллекторов компонентов.


Порядок установки насосной группы на стену:

Снимите защитную изоляцию с насосной группы.

Закрепите насосную группу на стене комплектным крепежом.

Установите изоляцию обратно.

Подсоединение трубопроводов отопительного контура к шаровым кранам.

Перед включением насоса откройте шаровые краны, заполните систему 

теплоносителем и удалите воздух. 

При работе насосной группы необходимо следить за отсутствием протечек и 

отсутствием шумов в работе насоса.

Насосная группа быстрого монтажа должна эксплуатироваться без 

превышения давления и температуры, приведённых в таблице технических 
характеристик.


4. укАЗАНИЕ пO МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

24 кВтМаксимальная тепловая мощность Qmax,

при ∆Т=10°С и скорости теплоносителя 1 м/с

1 1/2" ВРПрисоединительная резьба для насоса, G2

6 барМаксимальное рабочее давление

от -15 до +110 °СДиапазон рабочей температуры

от 0 до 120 °СДиапазон шкалы термометров

3,98 м /часМаксимальная пропускная способность Kvs

при ∆р=1 бар

48 кВтМаксимальная тепловая мощность Qmax,

при ∆Т=20°С и скорости теплоносителя 1 м/с

180 ммМонтажная длина насоса

40 °C40 °CМаксимальная температура окружающей среды

1 1/2" HPНижнее подключение, G1

1" ВРВерхнее подключение, G
25Номинальный размер, DN

Наименование параметра Значение

 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



5. условия хранения и транспортировки 

6. гарантийные обязательства

5.2

5.3 

 Изделие разрешается транспортировать любым видом закрытого транспорта  в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде 
транспорта. 


До монтажа хранение должно осуществляться в заводской упаковке, в закрытых 
складских помещениях или под навесом, защищающих от загрязнения и 
атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность 
изделия в течение гарантийного срока. 

6.1
6.2 

6.3

6.4 

6.5

 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:


нарушения эксплуатации, транспортировки, условий хранения и обслуживания 
изделия; наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 
изделия; наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными 
обстоятельствами: повреждений, вызванных неправильными действиями 
потребителя; наличия следов. постороннего вмешательства в конструкцию 
изделия.


 Изготовитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами 
в случае причинения ущерба в результате производственного брака. 


Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного 
срока. 


 Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой 
неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу 
изделия оплачиваются покупателем.  



Гарантийный срок со дня продажи товара конечному потребителю - 2 года. 

Срок службы - 10 лет.

Гарантийный талон

Покупатель в присутствии представителя продавца произвел вскрытие упаковки и 
осмотр изделия и подтверждает комплектность изделия в соответствии с 
настоящим паспортом и готовность изделия к установке. 

Внешних повреждений на изделии не обнаружено.

Внимание! Перед началом установки и эксплуатации изделия внимательно 
ознакомьтесь с правилами, изложенными в настоящем паспорте.

Наименование изделия:

Артикул изделия: Количество шт:

Дата продажи:

Название торгующей организации:

Адрес торгующей организации:

Печать торгующей организации, подпись продавца:


