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Технический паспорт изделия

Смесители для раковины, кухни, ванны

Паспорт является гарантийным талоном. 

Проверяйте правильность заполнения.

сканируйте для быстрого

 перехода на сайт       

astechno.ru

Итальянское качество



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. общие сведения

3. комплектация

наименование

Смеситель, шт

Технический паспорт, шт

Монтажный комплект, шт

Подводка для воды, шт


Количество

1

2

1

1

наименование

Смеситель, шт

Технический паспорт, шт

Отражатели, шт

Душевой шланг, шт

Душевая стойка, шт (в моделях с душевой системой)

Тропическая лейка, шт (в моделях с душевой системой)

Душевая лейка и держатель, шт

Экцентрики, шт 


Количество

1

2

1

2

1

1

1

1

1.1 Настоящий паспорт распространяется на смесители торговой марки «Aspipe», 
изготовленные из нержавеющей стали, все резинотехнические изделия выполнены из 
материала EPDM(не токсичный каучук) или ПВХ. 

3.1 Смеситель для раковины, умывальника

3.2 Смеситель для ванны

1.2 Краны и смесители однорычажные, с одной или двумя рукоятками и смесители 
предназначены для пуска, остановки и смешивания холодной и горячей воды, 
устанавливаются на мойки, умывальники, в душ и ванну в бытовых, промышленных и 
административных помещениях.

№ Наименование значение

1 Рекомендуемое давление, бар 1-5

2 Рекомендуемая температура горячей воды, °C +65

3 Макс. допустимая температура горячей воды, °C  +75

4 Диаметр присоединения - гайка/шпилька, дюйм 1/2”

5 Керамический картридж / кран букса, мм 1/2”, 35, 40

6 Расход воды при давлении не менее 0,3МПа, (л/с) 0,2

*Производитель оставляет за собой право самостоятельно вносить конструктивные изменения в изделие, если они 
существенно не влияют на эксплуатационные качества и характеристики изделия, описанные в настоящем паспорте.



4. укАЗАНИЕ пO МОНТАЖУ 
4.1 Смеситель для раковины, кухонной мойки
4.1.2 Отключите систему водоснабжения.

4.2.1 Отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите эксцентрические 
переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив 
резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических 
переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному 
положению смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным.
4.2.2 Установите на эксцентрические переходники декоративные чашки (отражатели), 
установите прокладки и присоедините корпус смесителя. 
4.2.3 Включите систему водоснабжения. Проверьте при закрытом положении смесителя 
герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку 
и герметизацию соединений.
4.2.4 Присоедините шланг для душа. Откройте подачу холодной и горячей воды на 
небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды. Присоедините лейку для 
душа и установите держатель..

для моделей с душевой системой
4.2.4 Установите штангу для душа, Отметьте места крепления и зафиксируйте штангу с 
помощью входящего в комплект крепежа.
4.2.5 Установите верхнюю душевую лейку, душевой шланг и ручную лейку. Отрегулируйте 
необходимую высоту штанги для комфортного ее использования.

4.1.3 Перед монтажом необходимо произвести визуальный осмотр подводки на предмет 
качества обжима гильзы, качества концевой арматуры, наличия прокладки, повреждения 
резьбы, целостности оплетки и других дефектов, которые могут возникнуть при хранении и 
транспортировке.
4.1.4 Присоедините гибкую подводку к смесителю.

Гибкую подводку следует вкручивать в гнездо смесителя только вручную, не применяя 
инструментов и не прилагая чрезмерных усилий, т.к. это может привести к повреждению как 
гибкой подводки, так и смесителя.
4.1.5 Закрепите смеситель на раковине или кухонной мойке, используя входящий в комплект 
набор крепежа.

4.1.7 Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя 
герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку 
и герметизацию соединений.

4.1.6 

� Запрещается подвергать подводку механическим нагрузкам, скручиванию,

      растяжению, изломам�

� Запрещается устанавливать подводку в натянутом состоянии�
� Не допускается наращивание длины  гибкой подводки с помощью другой подводки�
� вешать на подводку тряпки, губки и другой уборочный инвентарь.

Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения (при затяжке накидных гаек 
необходимо придерживать рукой шланг гибкой подводки�

4.2 Смеситель для ванны

5. Рекомендации по уходу 
5.1 

5.2 

Чистку смесителя следует производить мягкой губкой или тканью с использованием 
специальных
чистящих средств. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, 
после применения тщательно промывайте ее водой. 


ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять для чистки абразивные вещества (песок, металлические


губки и т.п.) и химические соединения, содержащие кислоту, щелочь, ацетон, хлорид 
аммония и
 абразивы, которые могут испортить защитное покрытие смесителя.



7. гарантийные обязательства

Гарантийный талон

Покупатель в присутствии представителя продавца произвел вскрытие упаковки и 
осмотр изделия и подтверждает комплектность изделия в соответствии с 
настоящим паспортом и готовность изделия к установке. 

Внешних повреждений на изделии не обнаружено.

Наименование изделия:

Артикул изделия:

Дата продажи:

Название торгующей организации:

Адрес торгующей организации:

Печать торгующей организации, подпись продавца:

6.1

6.2 

 Изделие разрешается транспортировать любым видом закрытого транспорта  в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 


До монтажа, хранение должно осуществляться в заводской упаковке, в закрытых 
складских помещениях или под навесом, защищающих от загрязнения и атмосферных 
осадков, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность изделия в течение 
гарантийного срока.

6. условия хранения и транспортировки 

7.1 Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских 
дефектов изделия в течение гарантийного срока, который составляет�

� на смеситель гарантийный срок — 2 года.�
� на комлектующие к смесителю (картриджи, кран-буксы, эксцентрики гибкий шланг, 

душевая лейка, держатель для лейки, подводка для воды, гибкая подводка) - 1 год.

7.2 Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети 
при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.
7.3 При обращении с гарантийным случаем необходимо предоставить кассовый и товарный 
чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула 
изделия, датой продажи и подписью продавца или печати торгующей организации.

7.4 Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность и 
конструкцию
изделия без предварительного уведомления.

7.4 Гарантийные обязательства не распространяются�
� на дефекты, возникшие в результате транспортировк�
� при установке/монтаже смесителя неквалифицированным специалистом�
� при загрязнении, образовании известкового налета�
� при использовании запасных частей чужого производства�
� при несоблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу�
� при естественном износе деталей, например, таких как уплотнения, декоративные 

накладки, аэраторы�
� при использовании изделия не по его функциональному назначению�
� при попадании внутрь инородных предметов�
� при неполном комплекте изделия;


