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1.1 

1.2 

1.3 

Группа безопасности предназначена для защиты емкостных водонагревателей 
от избыточного давления при нагреве воды или изменений давления  
в водопроводной сети.


Встроенный обратный клапан препятствует поступлению нагретой воды 
обратно в подающий трубопровод холодной воды при низком давлении  
или при отсутствии подачи воды.


Так же устройство предназначено для перекрытия подачи холодной воды  
в водонагреватель и обеспечения слива воды из него.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

*Возможны технические изменения. Внешний вид может отличаться

Наименование № материал

Корпус группы1 Латунь CW617N

Патрубок подключения к бойлеру2 Латунь CW617N

Ревизионная заглушка3 Пластик РА-6

Предохранительный клапан4 Латунь CW617N

Поворотная крышка клапана5 Пластик ABS

Ручка шарового крана6 Пластик РА-6

Переходная трубка с разрывом струи7 Полиоксиметилен РОМ
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3. Конструкция И материалы

Наименование Значение

Давления открытия предохранительного клапана, бар 7

Рабочая среда вода

Максимальная температура рабочей среды, °С 110

Подключение к холодной воде рабочей среды, дюйм 3/4” НР

Подключение к водонагревателю, дюйм 3/4” ВР

Присоединение к дренажной линии, дюйм 1” НР

2. технические характеристики



Внимание! Во избежание деформации и повреждения изделия, а также 
нарушения технических характеристик, использовать рычажные ключи при 
монтаже и эксплуатации категорически запрещено.о.
Монтаж и установку данной системы рекомендуется осуществлять 
квалифицированным специалистом.
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Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту должны 
производиться при отсутствии давления в системе.


Группа безопасности должна ставиться на входной патрубок водонагревателя. 
На участке между группой безопасности и защищаемым прибором не должно 
быть водозапорной арматуры.


Рекомендуется установить диэлектрическую муфту между группой 
безопасности и входным патрубком водонагревателя, а также на выходе горячей 
воды бойлера, чтобы избежать образования коррозии.


Перед группой безопасности рекомендуется установить фильтр механической 
очистки, а так же редуктор давления (если давление в системе холодной воды 
более 5 бар). 


Группа безопасности устанавливается таким образом, чтобы воронка разрыва 
струи была направлена вниз, ручка шарового крана и рукоятка 
предохранительного клапана были доступны для управления ими.


К воронке разрыва струи рекомендуется присоединять сифон, (в комплект  
не входит) который присоединяется к дренажной системе. Не допускается 
присоединение группы безопасности к канализации без разрыва струи.


После монтажа необходимо провести испытания на герметичность.

Группа безопасности должна эксплуатироваться при давлении и температуре, 

изложенных в таблице технических характеристик.

Клапан предохранительный не требует настройки. Рекомендуется 

периодически производить принудительное его открывание. Для этого ручку 
клапана следует повернуть по часовой стрелке до щелчка.


Для слива воды с водонагревателя необходимо перекрыть шаровой кран 
группы безопасности, и ручку предохранительного клапана повернуть до полного 
открытия клапана


Не допускается замерзание рабочей среды внутри элементов устройства.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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 Изделие разрешается транспортировать любым видом закрытого транспорта  
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде 
транспорта. 


При транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, 
а их поверхность от нанесения царапин


До монтажа, хранение должно осуществляться в заводской упаковке, в закрытых 
складских помещениях или под навесом, защищающих от загрязнения  
и атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность 
изделия в течение гарантийного срока.

5. условия хранения и транспортировки 



6. гарантийные обязательства

6.1
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 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:


нарушения эксплуатации, транспортировки, условий хранения и обслуживания 
изделия; наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 
изделия; наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными 
обстоятельствами: повреждений, вызванных неправильными действиями 
потребителя, наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию 
изделия.


 Изготовитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами 
в случае причинения ущерба в результате производственного брака. 

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного 
срока. 


 Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой 
неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу 
изделия оплачиваются покупателем.  


 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, 
улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных 
характеристик.

7. гарантийный срок и срок службы

7.1
7.2 

 Гарантийный срок со дня продажи товара конечному потребителю - 2 года. 

Средний срок службы при условии соблюдения потребителем условий данного 

технического паспорта, транспортировки, монтажа и эксплуатации - 10 лет.

Гарантийный талон

Покупатель в присутствии представителя продавца произвел вскрытие упаковки  
и осмотр изделия и подтверждает комплектность изделия в соответствии  
с настоящим паспортом и готовность изделия к установке. 

Внешних повреждений на изделии не обнаружено.

Внимание! Перед началом установки и эксплуатации изделия внимательно 
ознакомьтесь с правилами, изложенными в настоящем паспорте.

Наименование изделия:

Артикул изделия: Количество шт:

Дата продажи:

Название торгующей организации:

Адрес торгующей организации:

Печать торгующей организации, подпись продавца:


