
Технический паспорт изделия

Фильтр самопромывной с манометром

as-F001 as-F002 as-F003 as-F004

модели:

Паспорт является гарантийным талоном. 
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Присоединительная резьба, дюйм 1/2” 1/2”3/4” 3/4”

Номинальная производительность 
на чистом фильтре, м3 /час

1,5 1,52,45 2,45

Размер ячейки фильтра, мкм 100

Тип резьбы присоединения наружная

Макс. температура жидкости, ºС 90 40

Макс. давление, бар 12 6

Диапазон измерения манометра, бар 0-10

Размер резьбы под дренажный кран 3/8”

Наименование 
AS-F001 AS-F002 AS-F003 AS-F004

Значение

3. технические характеристики

Сливной кран латунь CW617N 

Уплотнители EPDM

Фильтрующий элемент Нержавеющая сталь AISI 304

Полусгон и накидные гайки латунь CW617N 

Материал колбы латунь CW617N Поликарбонат

Материал корпуса латунь CW617N 

Наименование AS-F004AS-F003AS-F002AS-f001

2.1 Дренажный клапан с выходом для шланга обеспечивает возможность 
проведения как прямой, так и обратной промывки фильтра, не требуя его разбора.

2.3 Манометр, входящий в комплект фильтра, даёт возможность контролировать 
давление в системе в статическом режиме, а также давление до фильтра в 
динамическом режиме.

2.2 Подача фильтрованной воды не прерывается даже в режиме промывки

2. особенности Конструкции И материалы

1.3 Установка данного фильтра обеспечит защиту сантехники и бытовой техники, 
подключенной к водопроводу, от возможных повреждений, вызванных 
попаданием песка, окалины и другого мусора в систему. Степень загрязнения 
фильтра определяется по показаниям манометра. Собравшаяся грязь в фильтре 
удаляется через сливной вентиль в канализацию.

1.2 Фильтр может применяться на технологических трубопроводах, 
транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам изделия.

1.1 Фильтр промывной предназначен для очистки потока от механических 
примесей в системах горячего и холодного водоснабжения.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

*Возможны технические изменения. Внешний вид может отличаться



5.1

5.2 

5.3 

 Изделие разрешается транспортировать любым видом закрытого транспорта  в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде 
транспорта. 


При транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, 
а их поверхность от нанесения царапин


До монтажа, хранение должно осуществляться в заводской упаковке, в закрытых 
складских помещениях или под навесом, защищающих от загрязнения и 
атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность 
изделия в течение гарантийного срока.

5. условия хранения и транспортировки 

4.1 Фильтр должен устанавливаться на горизонтальном участке трубопровода в 
вертикальном положении (сливным краном вниз), при этом направление потока 
должно соответствовать направлению стрелки на корпусе фильтра.

4.3 До и после фильтра необходимо установить запорную арматуру для 
возможности извлечения фильтроэлементов.

4.5 Перед запуском в эксплуатацию система должна быть подвергнута 
гидравлическому испытанию.

4.4 Не допускается присоединение сливного крана к канализационной сети без 
разрыва струи, так как засор или переполнение канализационной системы может 
привести к попаданию сточных вод в водопровод.

4.6 Фильтр должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице 
технических характеристик.

4.7 Промывка фильтра может производиться следующими способами¢

� Открыть сливной кран и слить осадок в канализацию вместе с каким-то 
количеством сетевой воды. В этом случае происходит удаление только шлама, 
осевшего на дне колбы�

� Проверить, чтобы все водоразборные устройства были закрыты. Перекрыть 
входной и выходной краны фильтра. Открыть сливной кран фильтра, при этом 
давление в колбе упадет, и вода из колбы полностью удалится. Открыть 
выходной кран фильтра. При этом остаточное давление в трубопроводах после 
фильтра в какой-то мере собьет налипшие на сетку частицы�

� Если такой очистки окажется недостаточно, необходимо перекрыть трубопровод, 
сбросить давление из фильтра, открутить корпус фильтра и вынув фильтрующий 
элемент аккуратно очистить его мягкой синтетической щёткой под проточной 
водой.

4.7 Для оптимального режима работы фильтра важно проводить регулярную 
очистку с частотой (раз в 2 месяца), чтобы удалить частицы, оседающие в корпусе.

4.8 Не допускается замораживание рабочей среды внутри изделия.

Монтаж и установку данной системы рекомендуется осуществлять 
квалифицированным специалистом.

4.2 Фильтр не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, 
растяжение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность 
затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или 
компенсаторы, снижающие нагрузку на фильтр от трубопровода.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



6. гарантийные обязательства

6.1

6.2 

6.3

6.4

6.5

 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.


Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:


нарушения эксплуатации, транспортировки, условий хранения и обслуживания 
изделия; наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 
изделия;  наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными 
обстоятельствами: повреждений, вызванных неправильными действиями 
потребителя, наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию 
изделия.


 Изготовитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами 
в случае  причинения ущерба в результате производственного брака. 


Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного 
срока. 


 Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой 
неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу 
изделия оплачиваются покупателем.  


 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, 
улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных 
характеристик.

7. гарантийный срок и срок службы

7.1

7.2 

 Гарантийный срок со дня продажи товара конечному потребителю - 5 лет. 


Средний срок службы при условии соблюдения потребителем условий данного 
технического паспорта, транспортировки, монтажа и эксплуатации - 10 лет.

Гарантийный талон

Покупатель в присутствии представителя продавца произвел вскрытие упаковки и 
осмотр изделия и подтверждает комплектность изделия в соответствии с 
настоящим паспортом и готовность изделия к установке. 

Внешних повреждений на изделии не обнаружено.

Внимание! Перед началом установки и эксплуатации изделия внимательно 
ознакомьтесь с правилами, изложенными в настоящем паспорте.

Наименование изделия:

Артикул изделия: Количество шт:

Дата продажи:

Название торгующей организации:

Адрес торгующей организации:

Печать торгующей организации, подпись продавца:


