
Паспорт является гарантийным талоном. 

Проверяйте правильность заполнения.

Перед монтажом и начало эксплуатации просим 
Вас внимательно ознакомится с инструкцией.

сканируйте для быстрого

 перехода на сайт       

astechno.ru

AS-3SDM2/8 16M

AS-3SDM2/11 25M

AS-3SDM2/15 32M

AS-3SDM2/21 40M

модели:

Технический паспорт изделия
скважинный насос

инженерная сантехника



*Производитель оставляет за собой право самостоятельно вносить конструктивные изменения в изделие, если они 
существенно не влияют на эксплуатационные качества и характеристики изделия. Технические данные, указанные в таблице, 
получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных ±5%
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данные насосы предназначены для перекачки пресной чистой воды и других 
жидкостей с аналогичными физико-химическими характеристиками. Применяются 
для подъема воды из различных источников, включая скважины, колодцы, 
резервуары, реки и пруды. Насосы находят широкое применение в гражданских и 
промышленных сферах, а также в садоводстве и системах полива. 

Все однофазные насосы оснащены встроенной термической защитой, которая 
предотвращает перегрев мотора насоса, а также имеют пусковой конденсатор, 
встроенный непосредственно в корпус.

1. назначение и применение

*Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой ±5%

AS-3SDM2/21 40M AS-3SDM2/15 32M
AS-3SDM2/11 25M

AS-3SDM2/8 16M

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

0 0,24 0,48 0,72 0,96 1,2 1,44 1,68 1,92 2,16 2,4 2,64 2,88
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 3. графики гидравлической производительности



 4. схема устройства 

№ наименование № наименование

Стопорное кольцо1

Обратный клапан2

Крышка выходного отверстия3

Седло обратного клапана4

Болт5

Вкладыш подшипника6

Направляющая втулка7

Корпус насосной части8

Крепежная скоба 9

Защита кабеля10

Шайба11

Диффузор12

Крыльчатка13

Крышка диффузора14

Верхний суппорт15

Втулка16

Вал17

Сцепная муфта18

Сетчатый фильтр19

Опора подшипника20

Подшипник21

Ротор22

Сальник23

Статор24

Корпус моторной части25

Уплотнительное кольцо26

Крышка масляной камеры27

Шпилька28

Гайка29

Защитный колпачок30

Средняя часть корпуса насоса31

Кабель электропитания32

Винт33

Штепсель34

Гнездо подшипника35

Резиновый колпак36

Донная пластинка37

Пусковой конденсатор38

1
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1

37

9
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*Производитель оставляет за собой право самостоятельно вносить конструктивные изменения в изделие, если они 
существенно не влияют на эксплуатационные качества и характеристики изделия, описанные в настоящем паспорте.



6.1 Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля, штепселя и всех частей 
насоса.

6.2 Сначала прикрутите присоединительный штуцер к резьбе выходного отверстия насоса, а 
затем подсоедините напорный шланг присоединительному штуцеру насоса и надежно 
зафиксируйте его с помощью хомута. Диаметр напорного шланга должен соответствовать 
диаметру присоединительного штуцера насоса.

6.3 Внимание! При монтаже напорного шланга избегайте образования перегибов, которые 
могут перекрывать или ограничивать поток воды. Обязательно проверяйте герметичность 
соединений между напорным шлангом и выходным трубопроводом. Даже незначительная 
утечка способна существенно снизить производительность насоса и уменьшить высоту 
подъема воды.

6.4 Насос следует погружать в воду в вертикальном положении, закрепляя его на высоте 
минимум 0,5 метра над дном. Это предотвратит засорение устройства донными осадками.

6.5 Убедитесь, что насос не касается стенок скважины или колодца во время работы! 

6.6 Внимание!  Запрещено использовать кабель питания для подвеса насоса. Для 
предотвращения повреждения кабеля, оборудуйте отверстие для кабеля в крышке скважины 
резиновой втулкой. 

6.7 Внимание!  Производительность скважины должна превышать производительность 
насоса.

Установку и подключение насоса должен производить 
квалифицированный специалист. 

Перед подключением устройства к сети электропитания важно 
убедиться, что параметры напряжения и частоты, указанные в таблице 
характеристик данной модели, совпадают с параметрами 
подключаемой Электропитание, используемое для подключения 
насоса, обязательно должно быть оборудовано заземлением и 
устройством защитного отключения (УЗО). 

Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!

5. комплектация

6. Установка и ввод в эксплуатацию

наименование

Герметизирующая и изоляционная ленты, шт

Хомут, шт

Упаковка, шт

Технический паспорт (гарантийный талон), шт

Присоединительный штуцер, шт

Количество

1

1

1

1

1

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения указанные в данной таблице, а также заменять или 
исключать отдельные комплектующие насоса.



7. МЕры предосторожности
7.1 Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в 
руководстве по эксплуатации.
7.2 Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением (смотрите 
пункт №2 «Технические характеристики»).

7.4.1 
7.4.2 
7.4.3 
7.4.4 

обслуживание и ремонт насоса, подключенного к электрической сети;

подключать насос к электрической сети при неисправном моторе;

разбирать мотор насоса с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);

эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из 

следующих неисправностей�
�  повреждение штепселя или кабеля электропитания�
�  появление запаха характерного для горящей изоляции или дыма�
�  высокий уровень шума при работе�
�  произвольные выключения�
�  наличие течи масла из насоса�
�    падение производительности�
�  появление трещин и вмятин в деталях корпуса;

7.3 Эксплуатационные ограничения:

7.4 Запрещается:

� не подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза 
и нефтепродуктов�

� не эксплуатировать насос без заземления и/или УЗО�
� запрещается перекачивать морскую воду�
� запрещается перекачивать огнеопасные, активные жидкости, а также жидкости, 

содержащие ГСМ�
� запрещается работать вблизи мест, где существует возможность взрыва�
� в составе перекачиваемых насосом примесей не должны присутствовать камни, частицы 

металла и т.п.�
� не допускайте натягивания, перекручивания шнура электропитания, а также 

соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями�
� не перегружайте насос�
� не передвигайте и не переносите насос, держа его за шнур электрического питания�
� не допускайте работу насоса без воды�
� не допускайте замерзания воды в насосе�
� храните насос в сухом помещении, в недоступном для детей месте�
� эксплуатировать насос необходимо в строго вертикальном положении�
� температура перекачиваемой жидкости не должна превышать максимальн�
� допустимую (смотрите таблицу с техническими характеристиками)�
� не допускайте падений насоса, ударов и прочих механических воздействий на него�
� запрещается купаться рядом с насосом во время его работы.

7.5 Насос имеет встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, 
высокого тока и напряжения. Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. 
Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в статоре термическая защита 
(термозащита), немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните 
причину, вызвавшую перегрев мотора.

Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, 
нехарактерный шум, запах горящей изоляции, произвольные отключения. В случае 
несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, насос выйдет из строя. 
Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса термозащиты сигнализирует о 
неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и 
существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора 
насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом 
мотора, не являются гарантийными!



Устранение

неисправностиПричина

Возможная

несправность

Насос не включается

или произвольно 

выключается

Плохое соединение с сетью

электропитания или разрыв


в питающем кабеле

Почините контакты или

замените кабель питания.

Низкое напряжение

в электросети

Сработала или неисправна

термозащита

Поврежден мотор или

пусковой конденсатор

Обратитесь в гарантийную

мастерскую для ремонта.

Мотор насоса перегревается.

Устраните причину,


вызвавшую перегрев.

Замените термозащиту в


специализированной

мастерской

Замените предохранитель или

переключите УЗО в рабочее

положение. При повторном


срабатывании УЗО

обратитесь к


квалифицированному

специалисту

Неисправен предохранитель или

или сработало УЗО

Используйте стабилизатор

напряжения

Насос работает,

но вода не

поступает

Засорен сетчатый фильтр

Засорены или изношены

крыльчатки

Подающий трубопровод

(шланг) негерметичен

Подающий трубопровод(шланг) 
засорён или заблокирован

Перегиб подающего шланга Устраните перегиб

Образование воздушной

пробки в насосе припогружении

Высота подъема воды выше 
подъемамаксимальной для 

данной модели насоса

Уменьшите высоту подъема

воды. Используйте насос с


номинальной высотой

подъема!

Погрузите насос в воду под

уклоном для того, чтобы

удалить из него воздух

Устраните засор или

блокировку

Загерметизируйте подающий

трубопровод

Очистите или замените

крыльчатки

Очистите сетчатый фильтр

Производитель-

ность насоса не


соответствует

производитель-


ности,

указанной в

руководстве.

Необычный


шум при работе

насоса.

Перегиб напорного шланга

Насосная камера засорена

Засорена сетка, через

которую в насос поступает вода.

Износ крыльчаток или

подшипников.

Высота подъема не

соответствует номинальной.

Эксплуатируйте насос на

номинальной высоте подъема.

Замените крыльчатки или

подшипники

Очистите сетку и устраните засор

Устраните засор

Устраните перегиб шланга

8. возможные неисправности и их устранения

*Ремонт и устранение неполадок, связанных с разборкой насоса, в период действия гарантии должны выполняться 
исключительно в сертифицированной мастерской.



9.1 Не рекомендуется оставлять насос, который не используется, погруженным в воду на 
длительное время. Перед отправкой на хранение необходимо включить насос на несколько 
минут в чистой воде, чтобы промыть внутренние части от загрязнений, после чего очистить 
корпус снаружи, протереть, просушить, смазать консервационным маслом. Хранение должно 
осуществляться в проветриваемом, сухом месте, защищённом от морозов, влажности и 
прямых солнечных лучей, при температуре от 0°C до +35°C. Если планируется длительный 
перерыв в эксплуатации, воду из насоса следует полностью слить.

9.2

9.3 

 Изделие разрешается транспортировать любым видом закрытого транспорта  в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде 
транспорта. 


До монтажа хранение должно осуществляться в заводской упаковке должен и в 
закрытых складских помещениях или под навесом, защищающих от загрязнения и 
атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность 
изделия в течение гарантийного срока. 

9. условия Хранения и транспортировки

10. гарантийные обязательства

10.1

10.2

10.3 

10.4

10.5

10.6

 Гарантийный срок со дня продажи товара конечному потребителю - 2 года.


 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине 
производителя.


Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:


нарушения эксплуатации, транспортировки, условий хранения и обслуживания 
изделия; наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 
изделия; наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными 
обстоятельствами: повреждений, вызванных неправильными действиями 
потребителя, наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию 
изделия.


 Изготовитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами 
в случае причинения ущерба в результате производственного брака. 


Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного 
срока. 


 Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой 
неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу 
изделия оплачиваются покупателем.  


 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, 
улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных 
характеристик.



Гарантийный талон

Покупатель в присутствии представителя продавца произвел вскрытие упаковки и 
осмотр изделия и подтверждает комплектность изделия в соответствии с 
настоящим паспортом и готовность изделия к установке. 

Внешних повреждений на изделии не обнаружено.

Внимание! Перед началом установки и эксплуатации изделия внимательно 
ознакомьтесь с правилами, изложенными в настоящем паспорте.

Наименование изделия:

Артикул изделия: Количество шт:

Дата продажи:

Название торгующей организации:

Адрес торгующей организации:

Печать торгующей организации, подпись продавца:


