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Паспорт является гарантийным талоном. 

Проверяйте правильность заполнения.

Перед монтажом и началом эксплуатации просим 
Вас внимательно ознакомится с инструкцией.

Технический паспорт изделия

Модели: 

AS-TRK34.01 AS-TRK34.02 AS-TRK34.03

Регулировочный короб для теплого пола



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

*Возможны технические изменения. Внешний вид может отличаться.

Наименование Фото Артикул

Регулировочный короб с ограничителем 
температуры обратного потока

AS-TRK34.01

Регулировочный короб с термостатическим 
клапаном и работой по температуре воздуха

AS-TRK34.02

Регулировочный короб с термостатическим 
клапаном и ограничителем температуры 
обратного потока

AS-TRK34.03

2. Модельный ряд

Наименование значение

Максимальное рабочее давление, бар 10

Рабочая среда вода, растворы гликолей

Мин. Рабочая температура, °С 2

Макс. Рабочая температура, °С 90

Диапазон настройки, °С 20 - 40

Присоединительные размеры, дюйм 3/4" евроконус

Тип присоединения термостатической головки М30х1,5

Корпус короба пластик

Регулирующий клапан Латунь CW617N

Уплотнители EPDM

3. технические характеристики

1.1 

1.2 

1.3 

Устройство предназначено для регулирования температуры в системах теплого 
пола, теплых стен, или комбинированных систем. Применяется для ограничения 
максимальной температуры обратного потока, например,  
в комбинированных системах напольного и радиаторного отопления,  
для регулирования температурного режима поверхности пола.


Регулируется исключительно температура обратного потока. Так же возможно 
полностью перекрыть поток, произвести стравливание воздуха из системы.


Устройство позволяет подсоединять системы низкого температурного режима  
к основному отопительному контуру без применения насосно-смесительной узла. 
При использовании регулирующего короба для регулирования работы 
отопительных приборов не требуется установка терморегуляторов 
непосредственно на радиаторах и конвекторах, что способствует улучшению 
качества терморегуляции.



5.1

5.2 

5.3 

 Изделие разрешается транспортировать любым видом закрытого транспорта  
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде 
транспорта. 


При транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, 
а их поверхность от нанесения царапин.


До монтажа, хранение должно осуществляться в заводской упаковке  и в 
закрытых складских помещениях или под навесом, защищающих от загрязнения  
и атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность 
изделия в течение гарантийного срока.

5. условия хранения и транспортировки 

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

 Место установки
короба
должно
располагаться на достаточном расстоянии  
от
внешних
источников
тепла,
таких
как радиатор с более высокой температурой  
в
подающей линии трубопровода, тепло от
бытовых
приборов
и
т.д.


Регулировочный короб следует подключать на обратной линии в конце 
нагревательного контура напольного отопления. При монтаже следует учитывать 
направление потока теплоносителя (обозначено стрелкой на корпусе).


Регулировочный короб, в зависимости от потери давления на трубопроводе, 
подходит для обогрева помещений площадью до 20 м².


Общая длина трубопровода одного отопительного контура (с внутренним 
диаметром 12 мм) не должна превышать 100 метров.


Для подключения к трубопроводу используется резьбовое соединение 3/4” 
евроконус, что позволяет применять компрессионные фитинги для соединения  
с полимерными, металлопластиковыми или медными трубами.


Обычно монтажный комплект размещается выше обслуживаемых устройств  
и систем, поэтому внутри терморегулирующего блока могут накапливаться воздух 
и газы, содержащиеся в теплоносителе. Для их удаления, комплекты оснащены 
ручными воздухоотводчиками. Для спуска воздуха нужно повернуть пластиковую 
ручку воздухоотводчика против часовой стрелки. Воздух выпускается до тех пор, 
пока из сливного отверстия не начнет поступать теплоноситель. После этого ручку 
следует закрутить обратно по часовой стрелке до упора.


Регулировочный короб не требует специального технического обслуживания, 
но для обеспечения долгого срока службы и соблюдения корректных рабочих 
параметров необходимо следовать рекомендациям, указанным в настоящем 
паспорте.
Внимание! Монтаж и установку данной системы рекомендуется осуществлять 
квалифицированным специалистом.



6. гарантийные обязательства

6.1
6.2 

6.3

6.4

6.5

 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:


нарушения эксплуатации, транспортировки, условий хранения и обслуживания 
изделия; наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 
изделия;  наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными 
обстоятельствами: повреждений, вызванных неправильными действиями 
потребителя, наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию 
изделия.


 Изготовитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами 
в случае  причинения ущерба в результате производственного брака. 

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного 
срока. 


 Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой 
неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу 
изделия оплачиваются покупателем.  


 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, 
улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных 
характеристик.

7. гарантийный срок и срок службы

7.1
7.2 

 Гарантийный срок со дня продажи товара конечному потребителю - 3 года. 

Средний срок службы при условии соблюдения потребителем условий данного 

технического паспорта, транспортировки, монтажа и эксплуатации - 10 лет.

Гарантийный талон

Покупатель в присутствии представителя продавца произвел вскрытие упаковки и 
осмотр изделия и подтверждает комплектность изделия в соответствии с 
настоящим паспортом и готовность изделия к установке. 

Внешних повреждений на изделии не обнаружено.

Внимание! Перед началом установки и эксплуатации изделия внимательно 
ознакомьтесь с правилами, изложенными в настоящем паспорте.

Наименование изделия:

Артикул изделия: Количество шт:

Дата продажи:

Название торгующей организации:

Адрес торгующей организации:

Печать торгующей организации, подпись продавца:


